
 

 

 

Kylmäsavugeneraattori  
  

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata sitä. 

Käyttö vastoin käyttöohjetta, on kielletty. 

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 

Vain ulkokäyttöön. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Käyttö: 

  

1. Täytä purukanava savustamiseen tarkoitetulla hienolla kylmäsavustuspurulla,  
vinkki – tiivistä purua hiukan – käytä kuivaa, hienoa purua. 

2. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.  

3. Aseta kynttilä savustimen kynttiläpaikalle – vinkki ruuvaa n.5 cm ruuvi kynttilään 
helpottamaan sen pois asentamista paikoilleen ja pois ottoa. 

4. Sytytä kynttilä, joka sytyttää purun kytemään, poista kynttilä purun sytyttyä. 

5. Puru lähtee kytemään purukanavaa pitkin. 

6. Paloaika on n.9 h, riippuen purusta ja olosuhteista. 

Käytön jälkeen muista pestä ja kuivata kylmäsavugeneraattori. Anna 
kylmäsavugeneraattorin jäähtyä ennen puhdistusta. Voit käyttää puhdistamiseen 
esimerkiksi   hammasharjaa ja saippuavettä. 

  

Jos puru ei syty 
 

- tarkasta sytytyskohdan puhtaus, jotta kynttilän liekki osuu puruun 

- tarkasta ilmanvaihdon riittävyys, savustimeen tulee ilmaa alhaalta ja poistuu 
ylhäältä 

- tarkasta että puru on kuivaa, vaihda kuiva puru savustimeen 

- jos savukaapin sisäseinät ovat märät, vähennä savustettavan ruuan määrää 

- lisää uusi puruannos riippuen halutusta savustusajasta ja makutottumuksesta 

  

ÄLÄ JÄTÄ SAVUSTINTA VALVOMATTA – TULIPALOVAARA! 

 

Savustimesta tulee kytevää tuhkaa, käytä vain palamattomalla alustalla. 
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